	上海浙石期货外部系统（终端）接入认证申请表

	客户（软件商）名称
	
	资金账号
	
	联系人
	
	电话
	
	Email
	

	连接模式
	□直连模式    □中继模式
	开发类型
	□个人      □厂商：                           

	是否为程序化接入
	□否
	□是（选择类型）
	□日内高频交易  □日内非高频交易  □隔夜交易  □组合交易  □其它类型_______________

	终端软件名称
	AppID
	终端软件版本号
	RelayAppID
	中继版本号
	中继连接模式
	柜台交易系统名称
	API（SDK）     版本号
	环境因素

	
	
	
	
	
	
	
	
	操作系统
	测试机类型
	网络类型
	Sim卡

	
		
	
	
	
	□一对多
□多对多
	
	
	□Win7  □Win8
□Win10
□其他           
□Android8
□Android10
□Android11
□其他           
□IOS10 □IOS12
□IOS14
□其他           
	□物理机
□虚拟机
□云服务器
	[bookmark: _GoBack]□IPV4
□IPV6
□手机网络
□WIFI
	□已安装
□不安装

	
	
	
	
	
	中继功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	□条件单
□风控
□掌厅
	
	
	
	
	
	

	填写说明：
1、根据《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》要求，AppID/ RalayAppID由终端厂商名称、终端软件名称和版本号三部分构成，个人开发的终端，厂商名称为client，请按照规范要求编制。示例：abcfef_ghijkl_1.1.0
2、柜台交易系统名称请按照如下举例内容填写，例：CTP、恒生UFT20
3、多款客户交易终端接入同一柜台，或者同一客户交易终端接入多个柜台，请逐条填写
4、连接模式为中继模式的客户交易终端需填写RelayAppID和中继版本号
5、如测试终端为手机，测试时请开启定位、网络、读写等权限后进行登录测试


                                                                                                           
客户（软件商）签字（盖章）：
                                                                                                        日期：
